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Geehrter Kunde,

wir mochten lhnen zum Erwerb Ihres neuen Netzgerates gratulieren!

Mit dieser Wahl haben Sie sich fur ein Produkt entschieden, welches ansprechendes
Design und durchdachte technische Features gekonnt vereint.

Lesen Sie bitte die folgenden Montage- und Bedienhinweise sorgfaltig durch und befolgen
Sie diese, um in moglichst ungetriibten Genuss des Gerats zu kommen!

Leistungsmerkmale
e Spannung stufenlos regelbar
e Schutzschaltung gegen Kurzschluss und Stromuberlastung
° Ideal zum Gebrauch in Laboren, Schulen oder Ausbildungsstatten

1. Sicherheitshinweise

e Diese Bedienungsanleitung ist Bestandteil des Produktes. Sie enthalt wichtige
Hinweise zur Inbetriebnahme und Bedienung! Achten Sie hierauf, auch wenn Sie
das Produkt an Dritte weitergeben! Bewahren Sie deshalb diese
Bedienungsanleitung zum Nachlesen auf!

e  Benutzen Sie das Netzgerat nicht weiter, wenn es beschadigt ist.

e InSchulen, Ausbildungseinrichtungen, Hobby- und Selbsthilfewerkstatten ist das
Betreiben durch geschultes Personal verantwortlich zu Gberwachen.

e Ingewerblichen Einrichtungen sind die Unfallverhitungsvorschriften des
Verbandes der gewerblichen Berufsgenossenschaften fir elektrische Anlagen
und Betriebsmittel zu beachten.

e  Das Produkt darf nicht fallen gelassen oder starkem mechanischem Druck
ausgesetzt werden, da es durch die Auswirkungen beschadigt werden kann.

e Das Gerat muss vor Feuchtigkeit, Spritzwasser und Hitzeeinwirkung geschitzt
werden. Das Gerat darf nur in trockenen und geschitzten Raumen verwendet
werden.

e Betreiben Sie das Gerat nicht in einer Umgebung, in welcher brennbare Gase,
Dampfe oder Staub sind.

e  Dieses Gerét ist nicht dafiir bestimmt, durch Personen (einschlieRlich Kinder) mit
eingeschrankten physischen, sensorischen oder geistigen Fahigkeiten oder
mangels Erfahrung und/oder mangels Wissens benutzt zu werden, es sei denn,
sie werden durch eine flr ihre Sicherheit zustandige Person beaufsichtigt oder
erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerat zu benutzen ist.

e  Entfernen Sie keine Aufkleber vom Produkt. Diese kdnnen wichtige
sicherheitsrelevante Hinweise enthalten.

e Das Produkt ist kein Spielzeug! Halten Sie das Gerat von Kindern fern.



2. Bestimmungsgemale Verwendung

Das regelbare Netzgerat wandelt 230 V~ Netzspannung in eine einstellbare, geglattete und
stabilisierte Gleichspannung um. Es eignet sie somit ideal fir Elektronikbastler, den
Laborbedarf usw.

Das Gerdt entspricht der Schutzklasse |.

Eine andere Verwendung als angegeben ist nicht zuldssig! Anderungen kénnen zur
Beschadigung dieses Produktes fiihren, darGber hinaus ist dies mit Gefahren, wie z.B.
Kurzschluss, Brand, elektrischem Schlag etc. verbunden. Fir alle Personen- und
Sachschaden, die aus nicht bestimmungsgemaler Verwendung entstehen, ist nicht der
Hersteller, sondern der Betreiber verantwortlich.

Bitte beachten Sie, dass Bedien- und/oder Anschlussfehler auRerhalb unseres
Einflussbereiches liegen. Verstandlicherweise kdnnen wir flr Schaden, die daraus
entstehen, keinerlei Haftung Gbernehmen.



3. Bedienelemente
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Zeigt die aktuell eingestellte Spannung und den entnommenen

1 | Displ
Spiay Strom an.
Spannungs- . ) . L
2 Feinregler Mit ihm wird die Ausgangsspannung fein eingestellt.
3 | Strom-Feinregler Um die Strombegrenzung fein einzustellen.
4 Ein/Aus-Schalter Schaltet das Gerat ein und aus.
4 Minus- Negativer Anschluss der Ausgangsspannun
Ausgangsbuchse & gangssp &
6 | Plus-Ausgangsbuchse | Positiver Anschluss der Ausgangsspannung.
7 | Strom-Grobregler Um die Strombegrenzung grob einzustellen.
Spannungs- _ ) . .
8 Grobregler Mit ihm wird die Ausgangsspannung grob eingestellt.
9 | Indikator CV / C.C Indikator fur eine Iionstante Spannung (C.V) und eine
konstante Stromstarke (C.C).
10 | Sicherungshalter U.nter der Apdeckung befindet sich die Geratesicherung und
eine Ersatzsicherung.
11 | Kaltgeratebuchse H'ler wird das Netzkabel fir die Spannungsversorgung
eingesteckt.
12 | Lafter Verhindert Warmestau im Netzteil, schaltet bei Bedarf zu




4. Bedienung
Inbetriebnahme

Nehmen Sie das beigelegte Netzkabel zur Hand, stecken Sie das eine Ende in die
Kaltgerdtebuchse m des Netzgerates und das andere Ende in eine
funktionstlichtige Steckdose.

Verbinden Sie anschlieRend 2 geeignete Messleitungen mit den Ausgangen 9
und @.

Schalten Sie den Ein/Aus-Schalter a auf die Stellung ON um das Geréat
einzuschalten. Daraufhin sollte das Display 0 zu leuchten beginnen.

Spannung einstellen

Drehen Sie den Spannungs-Grob- @ und Feinregler 9 bis die gewlinschte
Ausgangsspannung auf dem Display @ angezeigt wird.

Achten Sie darauf, dass die eigestellte Spannung nicht die maximale
Versorgungsspannung des zu betreibenden Verbrauchers Uberschreitet.
Sollte sich die Spannung nicht weiter erhdhen lassen, ist wahrscheinlich die
Strombegrenzung zu niedrig eingestellt, erhéhen Sie diese.

Der Stromfluss ergibt sich dann mit dem ohmschen Widerstand.

Strombegrenzung einstellen

Stellen Sie eine sehr niedrige Spannung von ca. 1 V- ein, um Funkenbildung zu
vermeiden, und bilden Sie mit angeschlossenen Messleitungen einen
Kurzschluss.

Daraufhin wechselt das Netzgerat vom Konstantspannungs-Modus in den
Konstantstrom-Modus (Im Display @ wird C.C anstelle von CV angezeigt).
Drehen Sie jetzt den Strom-Grob- @ und Feinregler €) bis der gewiinschte
Ausgangsstrom auf dem Display @ angezeigt wird.

Nachdem die Strombegrenzung erfolgreich eingestellt wurde, kdnnen Sie den
Kurzschluss wieder |8sen.

Erhéhen Sie anschlieRend die Spannung wieder auf den gewlnschten Wert. Bei
Verbrauchern die ausschlieRlich mit Konstantstrom betrieben werden (z.B. LEDs)
sollte die Spannung knapp oberhalb der Betriebsspannung eingestellt werden.
Wenn Sie mit der Strombegrenzung arbeiten, wird die Spannung entsprechend
dem angelegten Widerstand reduziert.

Verbraucher anschief3en

Verbinden Sie die an das Netzgerat angeschlossenen Messleitungen richtig
gepolt mit dem gewdiinschten Verbraucher



5. Problembehandlung

Problem Mogliche Ursache Losung
Keine Funktion Keine Netzkabel auf korrekten Sitz
Spannungsversorgung Uberprifen.

Steckdose und Haus-
Sicherungen tberpriifen.

Geréatesicherung defekt

Geratesicherung wechseln (siehe
"Pflege und Wartung").

Es kann nicht die
volle Spannung
erreicht werden

Strombegrenzung zu
niedrig eingestellt

Strombegrenzung hoher bzw.
auf Maximum einstellen.

Die Spannung fallt
ab, wenn der Strom
eingestellt wird

Widerstand des
Verbrauchers

Dies ist normal, da der
Stromfluss Uber die Spannung
geregelt wird und sich mit dem
Widerstand ergibt.

Ampere bleibt bei
Null

Kein Stromfluss

Der Strom kann nur gemessen
werden, wenn ein Durchgang
von + zu — besteht. Ist der
Widerstand gegen unendlich,
gibt es keinen Stromfluss, somit
bleibt die Anzeige auf Null.

> Kontaktierung priifen <

Wenn ich etwas
anschlieRRe, fallt die
Spannung ab

Strombegrenzung zu
niedrig eingestellt

Strombegrenzung héher bzw.
auf Maximum einstellen.




6. Pflege und Wartung

Achtung! Schalten Sie das Netzgerat ab und entfernen Sie das Netzkabel, bevor
Sie Wartung- oder Reinigungsarbeiten daran durchfiihren.

Reinigung

Zur Reinigung verwenden Sie ein trockenes, weiches und sauberes Tuch.
Benutzen Sie auf keinen Fall aggressive Reinigungsmittel, Reinigungsalkohol oder
andere chemische Mittel. Dadurch kénnte das Gehause angegriffen oder die
Funktion beeintrachtigt werden.

Gerétesicherung wechseln

Offnen Sie den Sicherungshalter @ auf der Rickseite des Netzgeradtes mit einem
kleinen Schlitz-Schraubendreher.

Darin befinden sich 2 Sicherungen. Die hintere ist die Geratesicherung und die
vordere ist eine Reservesicherung.

Entnehmen Sie die hintere Sicherung und legen Sie eine neue gleichen Typs ein.
SchlieRen Sie anschlieRend den Sicherungshalter @ wieder vollstandig bevor Sie
das Gerat wieder in Betrieb nehmen.



7. Technische Daten

Netzteilversion

3A | 5A 10A

Betriebsspannung 220- 240V AC / 50Hz
Ausgangsspannung 0- 30V (regelbar)
Ausgangsstrom 0-3A | 0-5A 0-10A
Restwelligkeit max. 200 mV p-P
Anzeige Genauigkeit LCD £1% +2 Digits
Sicherung 3,15 A trage 3,15 A trage 5 Atrage

@xL 5x20 mm @xL 5x20 mm @xL 5x20 mm
Betriebstemperatur 0°C~40°C
Betriebsluftfeuchtigkeit 0...80 % rel. (nicht kondensierend)
MaRe 215x160x85 mm 205x160x85 mm 230x160x85 mm
Gewicht 1,4 kg 2,0 kg 1,7 kg

8. Lieferumfang
o Netzgerat
e Netzkabel
e Anschlussleitungen

9. Entsorgung des Netzteils

= Elektro- und Elektronikgerdte, die unter das Gesetz “ElektroG“ fallen, sind mit
' nebenstehender Kennzeichnung versehen und dirfen nicht mehr Gber Restmill
¥ entsorgt, sondern kdnnen kostenlos bei den kommunalen Sammelstellen z.B.
Wertstoffhofen abgegeben werden.




