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Mode d'emploi du bloc d'alimentation réglable 

 

Cher client, 
nous tenons à vous féliciter pour l'achat de votre nouveau bloc d'alimentation !  
En faisant ce choix, vous avez opté pour un produit qui allie habilement un design 
attrayant et des caractéristiques techniques bien pensées.  
Veuillez lire attentivement les instructions de montage et d'utilisation suivantes et les 
respecter afin de profiter au maximum de l'appareil ! 
 

Caractéristiques de performance 

• tension réglable en continu 

• circuit de protection contre les courts-circuits et les surcharges de courant 

• Idéal pour une utilisation dans les laboratoires, les écoles ou les centres de 
formation 
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1. Consignes de sécurité 
• Ce mode d'emploi fait partie intégrante du produit. Il contient des 

informations importantes sur la mise en service et l'utilisation ! Veillez à y 

faire attention, même si vous remettez le produit à un tiers ! Conservez donc 

ce mode d'emploi pour pouvoir le consulter ! 

• Ne continuez pas à utiliser l'adaptateur secteur s'il est endommagé. 

• Dans les écoles, les centres de formation, les ateliers de loisirs et d'entraide, 

l'utilisation doit être surveillée de manière responsable par un personnel 

formé. 

• Dans les établissements commerciaux, les prescriptions de prévention des 

accidents de l'Association des caisses professionnelles d'assurances sociales 

(Verband der gewerblichen Berufsgenossenschaften) concernant les 

installations et le matériel électriques doivent être respectées. 

• Ne pas laisser tomber le produit ou le soumettre à une forte pression 

mécanique, car les effets pourraient l'endommager. 

• L'appareil doit être protégé de l'humidité, des projections d'eau et de la 

chaleur. L'appareil ne doit être utilisé que dans des locaux secs et protégés. 

• N'utilisez pas l'appareil dans un environnement contenant des gaz, des 

vapeurs ou des poussières inflammables. 

• Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des 

enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites 

ou qui manquent d'expérience et/ou de connaissances, à moins qu'elles ne 

soient surveillées par une personne responsable de leur sécurité ou qu'elles 

n'aient reçu de celle-ci des instructions sur la manière d'utiliser l'appareil. 

• Ne retirez pas les autocollants du produit. Ceux-ci peuvent contenir des 

informations importantes relatives à la sécurité. 

• Ce produit n'est pas un jouet ! Gardez l'appareil hors de portée des enfants. 

 

2. Utilisation conforme à la destination 
L'adaptateur secteur réglable convertit la tension secteur 230 V~ en une tension 

continue réglable, lissée et stabilisée. Il est donc idéal pour les bricoleurs en 

électronique, les besoins des laboratoires, etc. 

L'appareil correspond à la classe de protection I. 

Toute autre utilisation que celle indiquée n'est pas autorisée ! Toute modification peut 

entraîner l'endommagement de ce produit ; en outre, elle est liée à des risques tels 

que court-circuit, incendie, choc électrique, etc. Ce n'est pas le fabricant mais 
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l'utilisateur qui est responsable de tous les dommages corporels et matériels résultant 

d'une utilisation non conforme. 

Veuillez noter que les erreurs de manipulation et/ou de connexion sont indépendantes 

de notre volonté. Il est compréhensible que nous ne puissions assumer aucune 

responsabilité pour les dommages qui pourraient en résulter. 
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3. Éléments de commande 

 
 

1 Écran 
Indique la tension actuellement réglée et le courant 
prélevé. 

2 Régulateur fin de tension Il permet de régler finement la tension de sortie. 

3 Régulateur fin de courant Pour régler finement la limitation du courant. 

4 
Interrupteur 
marche/arrêt 

Allume et éteint l'appareil. 

4 Prise de sortie négative Raccordement négatif de la tension de sortie. 

6 Prise de sortie positive Connexion positive de la tension de sortie. 

7 Régulateur de débit 
Pour régler approximativement la limitation de 
courant. 

8 
Régulateur de tension à 
grande échelle 

Il permet de régler grossièrement la tension de sortie. 

9 Indicateur C.V / C.C 
Indicateur d'une tension constante (C.V) et d'une 
intensité constante (C.C). 

10 Porte-fusible 
Sous le couvercle se trouvent le fusible de l'appareil 
et un fusible de rechange. 

11 Prise d'appareil froid C'est ici que le câble d'alimentation est branché. 

12 Ventilateur 
Empêche l'accumulation de chaleur dans le bloc 
d'alimentation, se connecte si nécessaire 
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4. Utilisation 

Mise en service 

• Prenez le câble d'alimentation fourni, branchez une extrémité dans la prise 

d'alimentation froide ⓫ du bloc d'alimentation et l'autre extrémité dans 

une prise de courant en bon état de fonctionnement. 

• Connectez ensuite 2 cordons de mesure appropriés aux sorties ❺ et ❻. 

• Mettre l'interrupteur marche/arrêt ❹ en position ON pour allumer 

l'appareil. L'écran ❶ devrait alors s'allumer. 

Régler la tension 

• Tourner le régulateur de tension grossier ❽ et fin ❷ jusqu'à ce que la 

tension de sortie souhaitée soit affichée sur l'écran ❶. 

• Veillez à ce que la tension réglée ne dépasse pas la tension d'alimentation 

maximale du consommateur à utiliser. 

• Si la tension ne peut pas être augmentée davantage, la limitation de courant 

est probablement réglée trop bas, augmentez-la. 

• Le flux de courant s'obtient alors avec la résistance ohmique. 

Régler la limitation de courant 

• Réglez une tension très basse d'environ 1 V- pour éviter la formation 

d'étincelles et créez un court-circuit avec les cordons de mesure connectés. 

• Le bloc d'alimentation passe alors du mode tension constante au mode 

courant constant (l'écran ❶ affiche C.C au lieu de C.V). 

• Tournez maintenant le régulateur de courant grossier ❼ et fin ❸ jusqu'à ce 

que le courant de sortie souhaité soit affiché sur l'écran ❶. 

• Une fois que la limitation de courant a été réglée avec succès, vous pouvez à 

nouveau résoudre le court-circuit. 

• Augmentez ensuite à nouveau la tension à la valeur souhaitée. Pour les 

consommateurs qui fonctionnent exclusivement à courant constant (par ex. 

les LED), la tension doit  réglée juste au-dessus de la tension de service. 

• Si vous travaillez avec la limitation de courant, la tension est réduite en 

fonction de la résistance appliquée. 

Raccorder le consommateur 

• Raccordez les câbles de mesure raccordés à l'adaptateur secteur au 

consommateur souhaité en respectant la polarité.  
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5. Résolution des problèmes 
Problème Cause possible Solution 

Aucune fonction Pas d'alimentation 
électrique 

Vérifier le bon positionnement 
du câble d'alimentation. 

Vérifier la prise de courant et les 
fusibles de la maison. 

Fusible de l'appareil 
défectueux 

Remplacer le fusible de l'appareil 
(voir 
"Entretien et maintenance"). 

Il n'est pas possible 
d'atteindre la pleine 
tension 

Limitation de courant 
réglée trop bas 

Régler la limitation de courant à 
un niveau plus élevé ou au 
maximum. 

La tension chute 
lorsque le courant 
est réglé 

Résistance du 
consommateur 

C'est normal, car le flux de 
courant est régulé par la tension 
et s'obtient avec la résistance. 

L'ampère reste à 
zéro 

Pas de flux de courant Le courant ne peut être mesuré 
que s'il y a un passage de + à -. Si 
la résistance tend vers l'infini, il 
n'y a pas de passage de courant, 
l'affichage reste donc à zéro. 
> Vérifiez le contact < 

Lorsque je connecte 
quelque chose, la 
tension chute 

Limitation de courant 
réglée trop bas 

Régler la limitation de courant à 
un niveau plus élevé ou au 
maximum. 
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6. Entretien et maintenance 
• Attention ! Mettez le bloc d'alimentation hors tension et débranchez le câble 

d'alimentation avant d'effectuer des travaux d'entretien ou de nettoyage sur 

celui-ci. 

Nettoyage 

• Pour le nettoyage, utilisez un chiffon sec, doux et propre. 

• N'utilisez en aucun cas des produits de nettoyage agressifs, de l'alcool de 

nettoyage ou d'autres produits chimiques. Cela pourrait endommager le 

boîtier ou nuire à son fonctionnement. 

Remplacer le fusible de l'appareil 

• Ouvrez le porte-fusible ❿ situé à l'arrière du bloc d'alimentation à l'aide 

d'un petit tournevis à lame plate. 

• Il y a deux fusibles à l'intérieur. Le fusible arrière est celui de l'appareil et le 

fusible avant est un fusible de réserve. 

• Retirez le fusible arrière et insérez un nouveau fusible du même type. 

• Refermez ensuite complètement le porte-fusible ❿ avant de remettre 

l'appareil en service. 
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7. Données techniques 
 Version sur secteur 

 3A 5A 10A 

Tension de service 220 - 240 V AC / 50Hz 

Tension de sortie 0 - 30 V (réglable) 

Courant de sortie 0 - 3 A 0 - 5 A 0 - 10 A 

Ondulation 
résiduelle 

max. 200 mV p-P 

Affichage Précision LCD ±1% +2 digits 

Fusible 
3,15 A à action 

retardée 
ØxL 5x20 mm 

3,15 A à action 
retardée 

ØxL 5x20 mm 

5 A à action 
retardée 

ØxL 5x20 mm 

Température de 
fonctionnement 

0°C ~ 40 °C 

Humidité de 
fonctionnement 

0...80 % rel. (sans condensation) 

Dimensions 215x160x85 mm 205x160x85 mm 230x160x85 mm 

Poids 1,4 kg 2,0 kg 1,7 kg 

 

8. Étendue de la livraison 
• Bloc d'alimentation 

• Câble d'alimentation 

• Câbles de raccordement 

 

9. Mise au rebut du bloc d'alimentation 
Les appareils électriques et électroniques qui tombent sous le coup de la loi 
"ElektroG" portent le marquage ci-contre et ne doivent plus être éliminés 
avec les déchets résiduels, mais peuvent être déposés gratuitement dans les 
points de collecte communaux, par exemple dans les centres de recyclage. 

 


