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Istruzioni per l'uso dell'alimentatore regolabile 

 

Gentile cliente, 
Ci congratuliamo con voi per l'acquisto del vostro nuovo alimentatore!  
Con questa scelta, avete optato per un prodotto che combina sapientemente un design 
accattivante e sofisticate caratteristiche tecniche.  
Leggere attentamente le seguenti istruzioni per l'installazione e l'uso e seguirle per 
godere appieno dell'apparecchio! 
 

Caratteristiche delle prestazioni 

• Tensione infinitamente variabile 

• Circuito di protezione contro il cortocircuito e il sovraccarico di corrente 

• Ideale per l'uso in laboratori, scuole o centri di formazione 
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1. Istruzioni di sicurezza 
• Le presenti istruzioni per l'uso sono parte integrante del prodotto. Esse 

contengono importanti informazioni sulla messa in funzione e sul 

funzionamento! Prestate attenzione, anche se cedete il prodotto a terzi! 

Conservare le presenti istruzioni per l'uso per una futura consultazione! 

• Non continuare a utilizzare l'alimentatore se è danneggiato. 

• Nelle scuole, nei centri di formazione, nei laboratori di hobby e di auto-aiuto, 

il funzionamento deve essere supervisionato da personale qualificato. 

• Nelle strutture commerciali, è necessario osservare le norme 

antinfortunistiche della Federazione tedesca delle associazioni di 

assicurazione della responsabilità civile dei datori di lavoro industriali per gli 

impianti e le apparecchiature elettriche. 

• Il prodotto non deve essere fatto cadere o sottoposto a forti pressioni 

meccaniche, poiché potrebbe essere danneggiato dall'impatto. 

• L'apparecchio deve essere protetto da umidità, spruzzi d'acqua e calore. 

L'apparecchio può essere utilizzato solo in locali asciutti e protetti. 

• Non utilizzare l'apparecchio in un ambiente in cui sono presenti gas, vapori o 

polveri infiammabili. 

• Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i 

bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o con mancanza di 

esperienza e/o di conoscenze, a meno che non siano state supervisionate o 

istruite sull'uso 'apparecchio da una persona responsabile della loro 

sicurezza. 

• Non rimuovere gli adesivi dal prodotto. Questi possono contenere importanti 

istruzioni di sicurezza. 

• Il prodotto non è un giocattolo! Tenere l'apparecchio lontano dalla portata 

dei bambini. 

 

2. Uso previsto 
L'alimentatore regolabile converte la tensione di rete di 230 V~ in una tensione 

continua regolabile, attenuata e stabilizzata. È quindi ideale per gli hobbisti 

dell'elettronica, per l'uso in laboratorio, ecc. 

L'apparecchio è conforme alla classe di protezione I. 

Non è consentito un uso diverso da quello specificato! Le modifiche possono 

danneggiare il prodotto rischi quali cortocircuiti, incendi, scosse elettriche, ecc. 

L'operatore, e non il produttore, è responsabile di tutti i danni alle persone e alle cose 

derivanti da un uso improprio. 
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Si prega di notare che gli errori di funzionamento e/o di connessione sono al di fuori 

del nostro controllo. Comprensibilmente, non possiamo accettare alcuna responsabilità 

per i danni che ne derivano. 
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3. Elementi operativi 

 
 

1 Display 
Visualizza la tensione attualmente impostata e la 
corrente assorbita. 

2 
Regolatore di tensione 
fine 

Viene utilizzato per regolare con precisione la tensione 
di uscita. 

3 
Regolatore di corrente 
fine 

Per regolare con precisione la limitazione di corrente. 

4 Interruttore on/off Accende e spegne il dispositivo. 

4 Presa d'uscita minima Collegamento negativo della tensione di uscita. 

6 Presa di uscita Plus Collegamento positivo della tensione di uscita. 

7 
Regolatore di corrente 
grossolano 

Per impostare in modo approssimativo il limite di 
corrente. 

8 
Regolatore di tensione 
grossolano 

Viene utilizzato per impostare in modo approssimativo 
la tensione di uscita. 

9 Indicatore C.V / C.C 
Indicatore per una tensione costante (C.V) e una 
corrente costante (C.C). 

10 Portafusibili 
Il fusibile dell'apparecchio e un fusibile di riserva si 
trovano sotto il coperchio. 

11 Presa IEC Qui si inserisce il cavo di rete dell'alimentatore. 

12 Ventilatore 
Impedisce l'accumulo di calore nell'alimentatore, si 
accende quando è necessario 
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4. Funzionamento 

Messa in servizio 

• Prendere il cavo di rete in dotazione e inserire un'estremità nella presa IEC 

⓫ dell'alimentatore e l'altra estremità in una presa funzionante. 

• Collegare quindi 2 puntali adatti alle uscite ❺ e ❻. 

• Portare l'interruttore on/off ❹ in posizione ON per accendere il dispositivo. 

Il display ❶ dovrebbe iniziare a illuminarsi. 

Tensione impostata 

• Ruotare il regolatore di tensione grossolano ❽ e fine ❷ fino a  sul display 

la tensione di uscita desiderata ❶. 

• Assicurarsi che la tensione impostata non superi la tensione massima di 

alimentazione del carico da azionare. 

• Se non è possibile aumentare ulteriormente la tensione, probabilmente il 

limite di corrente è impostato su un valore troppo basso; aumentarlo. 

• Il flusso di corrente risulta quindi dalla resistenza ohmica. 

Impostazione del limite di corrente 

• Impostare una tensione molto bassa di circa 1 V- per evitare scintille e creare 

un cortocircuito con i puntali collegati. 

• L'alimentatore passa quindi dalla modalità a tensione costante alla modalità 

a corrente costante (il display ❶ visualizza C.C invece di C.V). 

• Ruotare ora il regolatore di corrente grossolano ❼ e fine ❸ fino a 

visualizzare sul display la corrente di uscita desiderata ❶. 

• Una volta impostata con successo la limitazione di corrente, è possibile 

rilasciare nuovamente il cortocircuito. 

• Aumentare quindi la tensione fino al valore desiderato. Per i carichi che 

funzionano esclusivamente a corrente costante (ad es. LED), la tensione deve 

essere impostata appena al di sopra della tensione di esercizio. 

• Se si lavora con il limitatore di corrente, la tensione viene ridotta in base alla 

resistenza applicata. 

Collegare il consumatore 

• Collegare i puntali collegati all'alimentatore al carico desiderato con la 

polarità corretta.  
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5. Risoluzione dei problemi 
Problema Possibile causa Soluzione 

Nessuna funzione Nessuna alimentazione Verificare che il cavo di 
alimentazione sia inserito 
correttamente. 

Controllare la presa e i fusibili 
della casa. 

Fusibile del dispositivo 
difettoso 

Sostituire il fusibile 
dell'apparecchio (vedere 
"Cura e manutenzione"). 

Non è possibile 
raggiungere la piena 
tensione 

Limite di corrente 
impostato troppo basso 

Impostare il limite di corrente 
più alto o massimo. 

La tensione 
diminuisce quando 
viene impostata la 
corrente 

Resistenza del 
consumatore 

Questo è normale, poiché il 
flusso di corrente è regolato 
dalla tensione e deriva dalla 
resistenza. 

Gli Ampere 
rimangono a zero 

Nessun flusso di 
corrente 

La corrente può essere misurata 
solo se c'è continuità da + a -. Se 
la resistenza è prossima 
all'infinito, non c'è flusso di 
corrente, quindi il display rimane 
a zero. 
> Controllare il contatto < 

Quando collego 
qualcosa, la 
tensione scende 

Limite di corrente 
impostato troppo basso 

Impostare il limite di corrente 
più alto o massimo. 
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6. Cura e manutenzione 
• Attenzione! Spegnere l'alimentatore e rimuovere il cavo di rete prima di 

eseguire interventi di manutenzione o pulizia. 

Pulizia 

• Per la pulizia, utilizzare un panno asciutto, morbido e pulito. 

• Non utilizzare mai detergenti aggressivi, alcol per la pulizia o altri agenti 

chimici. Ciò potrebbe danneggiare l'alloggiamento o comprometterne il 

funzionamento. 

Sostituzione del fusibile del dispositivo 

• Aprire il portafusibili ❿ sul retro dell'alimentatore con un piccolo cacciavite 

a taglio. 

• All'interno sono presenti 2 fusibili. Quello posteriore è il fusibile 

dell'apparecchio e quello anteriore è un fusibile di riserva. 

• Rimuovere il fusibile posteriore e inserirne uno nuovo dello stesso tipo. 

• Chiudere quindi completamente il portafusibili ❿ prima di rimettere in 

funzione l'apparecchio. 
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7. Dati tecnici 
 Versione di alimentazione 

 3A 5A 10A 

Tensione di 
esercizio 

220 - 240 V AC / 50Hz 

Tensione di uscita 0 - 30 V (regolabile) 

Corrente di uscita 0 - 3 A 0 - 5 A 0 - 10 A 

Ondulazione max. 200 mV p-P 

Precisione del 
display 

LCD ±1% +2 cifre 

Fusibile 
3,15 A inerte 
ØxL 5x20 mm 

3,15 A inerte 
ØxL 5x20 mm 

5 A inerte 
ØxL 5x20 mm 

Temperatura di 
esercizio 

0°C ~ 40 °C 

Umidità di 
esercizio 

0...80 % rel. (senza condensa) 

Dimensioni 215x160x85 mm 205x160x85 mm 230x160x85 mm 

Peso 1,4 kg 2,0 kg 1,7 kg 

 

8. Ambito di consegna 
• Unità di alimentazione 

• Cavo di rete IEC 

• Cavi di collegamento 

 

9. Smaltimento dell'alimentatore 
Gli apparecchi elettrici ed elettronici che rientrano nella legge "ElektroG" 
sono etichettati con il marchio adiacente e non possono più essere smaltiti 
con i rifiuti residui, ma possono essere consegnati gratuitamente presso i 
punti di raccolta comunali, ad esempio i centri di riciclaggio. 

 


