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Bruksanvisning för den justerbara strömförsörjningsenheten 

 

Kära kund, 
Vi vill gratulera dig till köpet av din nya strömförsörjningsenhet!  
Med detta val har du valt en produkt som på ett skickligt sätt kombinerar attraktiv 
design och sofistikerade tekniska funktioner.  
Läs noga igenom följande installations- och bruksanvisningar och följ dem för att få ut 
mesta möjliga av din apparat! 
 

Prestandaegenskaper 

• Spänning steglöst variabel 

• Skyddskrets mot kortslutning och strömöverbelastning 

• Idealisk för användning i laboratorier, skolor och utbildningscenter 
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1. Säkerhetsanvisningar 
• Den här bruksanvisningen är en integrerad del av produkten. Den innehåller 

viktig information om idrifttagning och drift! Beakta den även om du lämnar 

över produkten till tredje part! Förvara denna bruksanvisning för framtida 

bruk! 

• Fortsätt inte att använda nätaggregatet om det är skadat. 

• I skolor, utbildningscenter, hobby- och självhjälpsverkstäder måste driften 

övervakas av utbildad personal. 

• I kommersiella anläggningar måste de olycksförebyggande bestämmelserna 

för elektriska system och utrustning från den tyska federationen för 

industriella arbetsgivaransvarsförsäkringsföreningar följas. 

• Produkten får inte tappas eller utsättas för kraftigt mekaniskt tryck, eftersom 

den kan skadas av stöten. 

• Apparaten måste skyddas mot fukt, stänkvatten och värme. Apparaten får 

endast användas i torra och skyddade utrymmen. 

• Använd inte apparaten i en miljö där det finns brandfarliga gaser, ångor eller 

damm. 

• Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med 

nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller brist på erfarenhet 

och/eller kunskap, såvida de inte har fått tillsyn eller instruktioner om hur 

apparaten ska användas av en person som ansvarar för deras säkerhet. 

• Ta inte bort några klistermärken från produkten. Dessa kan innehålla viktiga 

säkerhetsanvisningar. 

• Produkten är inte en leksak! Förvara apparaten utom räckhåll för barn. 

 

2. Avsedd användning 
Den justerbara strömförsörjningsenheten omvandlar 230 V~ nätspänning till en 

justerbar, utjämnad och stabiliserad likspänning. Den är därför idealisk för 

elektronikhobbyister, laboratorieanvändning etc. 

Enheten motsvarar skyddsklass I. 

All annan användning än den som anges är inte tillåten! Modifieringar kan leda till 

skador på produkten och är  förenade med risker som kortslutning, brand, elektriska 

stötar etc. Användaren, inte tillverkaren, är ansvarig för alla person- och sakskador som 

uppstår till följd av felaktig användning. 

Observera att drifts- och/eller anslutningsfel ligger utanför vår kontroll. Vi kan därför 

inte ta något ansvar för skador som uppstår på grund av detta. 
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3. Operativa element 

 
 

1 Display 
Visar den aktuella inställda spänningen och den dragna 
strömmen. 

2 
Finregulator för 
spänning 

Den används för att finjustera utspänningen. 

3 
Finregulator för 
ström 

För att finjustera den aktuella begränsningen. 

4 På/av-omkopplare Kopplar på och av enheten. 

4 Minus-utgångsuttag Negativ anslutning av utgångsspänningen. 

6 Plus uttag för utgång Positiv anslutning av utgångsspänningen. 

7 
Grov regulator för 
ström 

För att grovt ställa in strömgränsen. 

8 
Spänning 
grovregulator 

Den används för att grovt ställa in utgångsspänningen. 

9 Indikator C.V / C.C 
Indikator för konstant spänning (C.V) och konstant ström 
(C.C). 

10 Säkringshållare 
Apparatsäkringen och en reservsäkring är placerade 
under locket. 

11 IEC-uttag Här ansluts nätkabeln för strömförsörjningen. 

12 Fläkt 
Förhindrar värmeutveckling i strömförsörjningsenheten, 
slås på vid behov 
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4. Användning 

Driftsättning 

• Ta den medföljande nätkabeln och anslut ena änden till IEC-uttaget ⓫ på 

nätaggregatet och den andra änden till ett fungerande uttag. 

• Anslut sedan 2 lämpliga mätsladdar till utgångarna ❺ och ❻. 

• Sätt på/av-knappen ❹ i läge ON för att slå på apparaten. Displayen ❶ bör 

då börja lysa. 

Ställ in spänning 

• Vrid spänningsgrovreglaget ❽ och finreglaget ❷ tills önskad 

utgångsspänning  på displayen ❶. 

• Se till att den inställda spänningen inte överstiger den maximala 

matningsspänningen för den last som ska drivas. 

• Om spänningen inte kan ökas ytterligare är strömgränsen troligen för lågt 

inställd, öka den. 

• Strömflödet är då ett resultat av det ohmska motståndet. 

Inställning av strömgräns 

• Ställ in en mycket låg spänning på ca 1 V- för att undvika gnistbildning och 

skapa en kortslutning med de anslutna mätsladdarna. 

• Strömförsörjningsenheten växlar då från konstantspänningsläge till 

konstantströmsläge (displayen ❶ visar C.C i stället för C.V). 

• Vrid nu strömgrovreglaget ❼ och finreglaget ❸ tills önskad utgångsström 

visas på displayen ❶. 

• När strömbegränsningen har ställts in korrekt kan du koppla ur 

kortslutningen igen. 

• Öka sedan spänningen tillbaka till önskat värde. För förbrukare som 

uteslutande drivs med konstant ström (t.ex. LED-lampor) bör spänningen 

ställas in strax över driftspänningen. 

• Om du arbetar med strömbegränsaren reduceras spänningen i enlighet med 

det applicerade motståndet. 

Anslut konsument 

• Anslut mätsladdarna som är anslutna till strömförsörjningsenheten till 

önskad belastning med rätt polaritet  
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5. Felsökning 
Problem Möjlig orsak Lösning 

Ingen funktion Ingen strömförsörjning Kontrollera att nätkabeln är 
korrekt ansluten. 

Kontrollera uttaget och husets 
säkringar. 

Enhetssäkring defekt Byt apparatsäkring (se 
"Skötsel och underhåll"). 

Full spänning kan 
inte uppnås 

Strömgränsen är för lågt 
inställd 

Ställ in strömgränsen högre eller 
till max. 

Spänningen sjunker 
när strömmen ställs 
in 

Motstånd från 
konsumenten 

Detta är normalt, eftersom 
strömflödet regleras av 
spänningen och beror på 
motståndet. 

Ampere förblir noll Inget strömflöde Strömmen kan bara mätas om 
det finns en kontinuitet från + till 
-. Om motståndet är nära 
oändligheten finns det inget 
strömflöde, så displayen förblir 
på noll. 
> Kontrollera kontakten < 

När jag ansluter 
något sjunker 
spänningen 

Strömgränsen är för lågt 
inställd 

Ställ in strömgränsen högre eller 
till max. 
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6. Skötsel och underhåll 
• Varning! Stäng av strömförsörjningsenheten och dra ut nätkabeln innan du 

utför underhålls- eller rengöringsarbeten på den. 

Rengöring 

• Använd en torr, mjuk och ren trasa för rengöring. 

• Använd aldrig aggressiva rengöringsmedel, rengöringssprit eller andra 

kemiska medel. Detta kan skada höljet eller försämra dess funktion. 

Byt enhetssäkring 

• Öppna säkringshållaren ❿ på baksidan av nätaggregatet med en liten 

spårskruvmejsel. 

• Det finns 2 säkringar inuti. Den bakre är apparatsäkringen och den främre är 

en reservsäkring. 

• Ta bort den bakre säkringen och sätt i en ny av samma typ. 

• Stäng sedan säkringshållaren ❿ helt innan du tar apparaten i drift igen. 
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7. Tekniska data 
 Version för strömförsörjning 

 3A 5A 10A 

Driftspänning 220 - 240 V AC / 50Hz 

Utgångsspänning 0 - 30 V (justerbar) 

Utgående ström 0 - 3 A 0 - 5 A 0 - 10 A 

Ripple max. 200 mV p-P 

Displayens 
noggrannhet 

LCD ±1% +2 siffror 

Säkring 
3,15 A inert 

ØxL 5x20 mm 
3,15 A inert 

ØxL 5x20 mm 
5 A inert 

ØxL 5x20 mm 

Driftstemperatur 0°C ~ 40 °C 

Luftfuktighet vid drift 0...80 % rel. (icke-kondenserande) 

Mått och 
dimensioner 

215x160x85 mm 205x160x85 mm 230x160x85 mm 

Vikt 1,4 kg 2,0 kg 1,7 kg 

 

8. Leveransens omfattning 
• Strömförsörjningsenhet 

• Nätkabel 

• Anslutningskablar 

 

9. Kassering av strömförsörjningsenheten 
Elektriska och elektroniska apparater som omfattas av lagen "ElektroG" är 
märkta med tillhörande märkning får inte längre slängas i restavfallet, utan 
kan lämnas in kostnadsfritt på kommunala insamlingsplatser, t.ex. 
återvinningscentraler. 

 


